»)

Rayralk

wireless professionals

RayTalk RTDC-114

Antenna Parabola a Cavita 2,4Ghz 14dBi

> RTDC-114
Parabola Cavita 14 dBi

Frequenza: 2400~2485 MHz
Guadagno: 14 dBi

Apertura Lobo a -3db:

Orizz. 22°, Vert. 30°

Connettore: ad antenna cavo raccordo
N femmina

> In dotazione:
Kit staffa snodabile perinclinazione
antenna su asse verticale e orizzontale

RoHS
COMPLIANT
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Specifiche Elettromagnetiche

Specifiche Meccaniche

Frequency > 2,400 to 2,485 GHz
Impedance > 50 OHMS £ 5

SWR AURE |

Max Gain > 14 dBi

Radiation > Directive

Polarization

> Vertical or Horizz.

Hor. Beam Width
(@-3dB)

»22°

Vert. Beam Width
(@-3dB)

> 30°

Connector

> N Female standard

E-Plane Filed Pattern

Schema di montaggio

Radome Color

> white front, grey
back

Radome material | > ABS

Temperature > n/a

protection 1/

Sgrvival , n/a

wind speed

Humidity > n/a

Weight > 640 gr.
Dimensions >@27cm., D75cm.

H-Plane Filed Pattern
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