
RayTalk RTGP-108
Antenna Omni Direzionale 2,4Ghz 9dBi

E-PLANE FIELD PLATTERNS H-PLANE FIELD PLATTERNS

Frequency › 2,600 to 2,600 GHz

Impedance › 50 OHMS ± 5

SWR › 1,3 : 1 Max.

Max Gain › 9 dBi

Radiation › Omni Directional

Polarization › Vertical

Hor. Beam Width 
(@-3dB) › 360°

Vert. Beam Width 
(@-3dB) › 12°

Max Input Power › 50 W (cw)

Connector › N Female

Specifiche Elettromagnetiche

Radiator › Copper

Radome › Fiberglass

Mounting › Aluminium Alloy

Guide Pipe › Aluminium Alloy

Bracket › Aluminium Alloy

Weight › 370 gr.

Dimensions
› 390 mm x
Ø 20-29 mm

Specifiche Meccaniche

VSWR PATTERNS RETURN LOSS PATTERNS

› RTGP-108

Omni 9 dBi

Frequenza: 2400~2500 MHz 
Guadagno: 9 dBi
Apertura Lobo -3db: Orizz. 360°, Vert. 5° 
Connettore: N Femmina

› In dotazione:

Kit Staffe per montaggio a palo o parete
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