
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Caratteristiche principali del Alimentatore 48V PoE CAT 5  
  

– Alimentatore 48V che fornisce tramite il cavo Ethernet Categoria 5 o superiore (CATV)  

– Compatibilità: RB-115, RA-430  

– Supporta il trasporto dell'alimentazione su cavi lunghi fino a 100mt senza alterazioni.  

– Connettore in uso:RJ-45  

– Ethernet Data Rate: 10/100 Mbps  

– Ingresso DC: 48 V - Proveniente dall'alimentatore switching esterno (90 ~ 264VAC)  

– Uscita DC out su RJ-45: Pins 4,5 (+48V), Pins 7,8 (GND) sul connettore 'P+ DATA OUT'  

– LED Verde: Indicatore alintazione presente  

– Temperatura Operativa: -10°C to + 70°C  

– Umidità (non-condensante): Fino al 95%  

– Peso: 30g (Alimentatore Switching Esterno - 190g )  

– Dimensioni: 54mm x 42mm x 26mm 
 
 
Compatibilià: RB-115, RA-430, RB-100g 
 
Omologazioni Italia: CE, EN 300328, EN301489, EN60950  
 
Garanzia 24 mesi ufficiale RAYTALK direttamente presso i nostri laboratori.  


