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Fax a trasferimento termico Fax a trasferimento termico Fax a trasferimento termico Fax a trasferimento termico     

Anche l'occhio vuole la sua parte e KX-FP205JT, un bel fax dal look al tempo stesso hi-tech ed 
essenziale, appaga anche le esigenze estetiche. Adatto sia all'uso domestico che professionale, 
dispone di un modem con velocità 9,6 Kbps, di un cassetto per la carta da 20 fogli e di un 
alimentatore automatico da 10 fogli. Compatibile ITU-T G3, impiega 12 secondi per la trasmissione di 
una pagina e può essere utilizzato anche come copiatrice, con funzione multicopia (20 pagine) e 
ingrandimento/riduzione. Comodi infine il microtelefono e la possibilità di memorizzare fino a 50 
numeri. 
 
CARATTERISTICHE 

Tecnologia di stampa Trasferimento Termico 

Velocità modem (Kbps) 9,6 

Capacità memoria (numero pagine) 28 

Velocità di trasmissione (sec/pagina) 12 

Interfacciabilità PC (stampante/scanner) no 

Compatibilità ITU-T G3 

Capacità cassetto carta (numero fogli) 20 

Alimentatore automatico documenti (numero fogli) 10 

Risoluzione stampante (dpi) n.d. 

Risoluzione scanner da lastra (dpi) n.d. 

 
PARTE TELEFONICA 

Microtelefono sì 

Telefono cordless no 

Numeri memorizzabili 50 

Identificativo chiamante n.d. 

Segreteria telefonica integrata no (collegabile esterna) 

 
DIMENSIONI 

Larghezza (mm) 356 

Altezza (mm) 106 

Profondità (mm) 200 

Peso (Kg) n.d. 

 

 
Fax a trasferimento termico 

 
9,6 Kbps di velocità modem 

 
Compatibilità ITU-T G3 

 
12 secondi a pagina in trasmissione 

 
Alimentatore automatico documenti (10 fogli) 

 
Capacità di memoria: 28 pagine 


