
Conference phones for every situation

 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO KONFTEL

•  OmniSound® – un suono cristallino 

•  Suono naturale in ambo le direzioni (Full Duplex)

•  2 anni di garanzia

CARATTERISTICHE DI KONFTEL 200NI

•  Unità sofi sticata, semplice da collegare e da utilizzare

•  Può essere collegato ad una linea analogica (PSTN) oppure 

 ad una linea digitale (ISDN/So) 

•  La connessione digitale offre una qualità del suono eccellente

•  Tastiera e display retroilluminato di facile lettura

•  Menu di facile utilizzo

•  Uscita registratore

•  Microfoni per espansione e telecomando disponibili come  

 optional

Telefono per audioconferenze molto versatile, che può essere utilizzato sia con il collegamento analogico, che con quello digitale ISDN/So.  

Questo esclusivo e versatile telefono per audioconferenza è perfetto per riunioni impegnative. Ideale per sale riunioni ampie e di dimensioni 

più ridotte, Konftel 200NI può essere espanso con microfoni aggiuntivi.

Konftel 200NI – Il telefono digitale per audioconferenza dalla superlativa qualità del suono 

D'ora in poi sarà possibile tenere una riunione in qualunque momento, a prescindere dalla distanza e dagli impegni sempre più pressanti.
Konftel rende l'audioconferenza via telefono l'alternativa ideale all'incontro di persona, offrendo l'opportunità di tenere una riunione e 
prendere decisioni importanti seduta stante. I telefoni per audioconferenza Konftel sono tutti dotati dello speciale sistema OmniSound® che 
consente di usufruire di un suono ottimale, per una comunicazione chiara e completamente naturale.

 Konftel 200NI



Il telefono digitale per audioconferenza dalla superlativa qualità del suono Konftel 200NI

Versatile ed esclusivo
Con suono eccellente, massime prestazioni, menu sofi sticato più microfoni aggiuntivi e telecomando opzionali, Konftel 200NI è un sistema 

multifunzione specifi catamente studiato per soddisfare tutti i requisiti in termini di audioconferenza.

DISPOSITIVI OPZIONALI
900102041 Microfoni supplementari per estendere il raggio d'azione a 70 m2 .
900102038 Telecomando.
900103342 Cavo registratore.
900103339 Cavo elettrico di prolunga, 10 metri.
900103340 Cavo telefonico di prolunga PSTN, 10 metri.
900103353 Cavo telefonico di prolunga ISDN, 10 metri.
900103341 Cavo telefonico ed elettrico di prolunga PSTN, 7,5 metri.
900103353 Cavo telefonico ed elettrico di prolunga ISDN, 7,5 metri.
9146030 Mensola per montaggio a parete. 
900102067 Astuccio di trasporto.

GARANZIA
2 anni di garanzia. 

Visitate il nostro sito www.konftel.com dove potrete trovare maggiori informazioni su 
Konftel 200NI e gli altri prodotti Konftel.

Konftel AB, Box 268, SE 901 06 Umeå, Svezia
Telefono +46 90 70 64 89  Fax +46 90 13 14 35  info@konftel.com

Rivenditori:

DATI TECNICI
Alimentazione: Trasformatore 240 V AC/12 V DC.
Tele connessione: PBX o PSTN analogico, RJ-11. ISDN/So Digitale, RJ-45.
Alimentazione e cavo di rete: 7,5 metri (telefono), EIAJ classe IV (elettrico).
Compatibilità: Regolazione R-pulse per adattarsi ai sistemi in uso nei diversi paesi e ai 
differenti PBX. Konftel 200NI può essere collegato a un PBX dotato di prolunga analogica 
o digitale (ISDN/So).
Conformità: CE, FCC, UL e CSA.
Condizioni del locale di ricezione: Tempo di riverbero: <0,5 sec. Rumore di fondo: 
<45 dBA.
Raggio d'azione: Microfono e altoparlanti < 30 m2.
Uscita registratore:  3,5 mm mono jack
Temperatura di funzionamento: 5° – 40°C.
Umidità Relativa: 20%–80% senza condensa.
Dimensioni: Diametro 232 mm.
Peso: 700 grammi.
Colore: Grigio titanio.

OmniSound®: un suono cristallino
Questo esclusivo sistema consente di spostarsi nella stanza molto liberamente, conversando e discutendo: la conversazione mantiene una qualità 
del suono elevata e costante, senza alcuna interruzione o smorzamento del suono e nessuna eco. OmniSound® produce suoni naturali in ambo le 
direzioni (Full-duplex) e capta i suoni a 360° per riprodurli fedelmente. Il microfono dall'eccezionale sensibilità assicura una ricezione del suono 
omnidirezionale, mentre i tre speaker integrati garantiscono la riproduzione di un suono dalla qualità cristallina nell'intera stanza.

Funzioni semplici da utilizzare
Konftel 200NI è dotato di tastierino con tasto mute, tasto R per 
chiamate multiple e tasto menu. Il menu viene visualizzato sul display 
grafi co retroilluminato e di facile lettura. Il sistema comprende rubrica 
contenente fi no a 50 contatti, ripetizione dell'ultimo numero chiamato, 
regolazione del volume degli altoparlanti, data, ora e orario della 
chiamata. E' persino possibile selezionare la lingua!

La soluzione digitale per riunioni numerose
Collegando Konftel 200NI alla rete digitale (ISDN/So) si ottiene una 
qualità del suono ottimale. Per aumentare il raggio d'azione e poter 
contare su un suono veramente eccellente in sale riunioni più ampie, 
è possibile collegare a Konftel 200NI i microfoni di espansione, grazie 
ai quali si passa da 30 m2 a 70 m2, ottenendo così un raggio d'azione 
più che raddoppiato! Il telecomando opzionale facilita ulteriormente le 
riunioni, permettendo di controllare tutte le funzioni del Konftel 200NI 
a distanza, come ad esempio i tasti di chiamata rapida per i numeri 
telefonici più frequenti.

Promemoria intelligente
Un metodo molto effi cace per risparmiare tempo ed aumentare 
l'effi cienza consiste nel registrare la riunione, operazione molto facile 
con Konftel 200NI: basta collegarlo al registratore tramite lo speciale 
cavo, senza dimenticare di informare  gli altri partecipanti che si sta 
registrando la riunione.


