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Fare clic per modificare lo stile del titolo

• Access Point Wi-Fi

• IEEE802.11bg

• Client Isolation

Li it i b d U /D• Limitazione banda Up/Down

• Gateway con Autenticazione di tutto il 
traffico Wi-Fi e LAN

RA-495 V2
• Tariffazione del Tempo

• Session Trace Avanzato: TFTP, SysLog e 
via E-MAIL

RA 495 V2

• supporto PayPal e Worldpay.com

• gestione completa del SMTP redirect

Stampante PoE IP 3 preset (RA 495 Plus)• Stampante PoE IP 3 preset (RA-495 Plus)

• Supporto RADIUS esterno

RA-495 Plus V2
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• Access Point Wi-Fi

• IEEE802.11bg

• WDS Wireless Distribution System

WDS RA 530 RA 550 RA 170• WDS RA-530, RA-550, RA-170

• Client Isolation

• Session Trace

• Limitazione banda Up/Down

• Gateway con Autenticazione differenziata 
programmabile:programmabile:

• Wi-Fi, LAN1 e LAN2 traffico Internet Pubblico

• LAN3 e LAN4 traffico Rete Privata RA-595 Plus IP
• Tariffazione del Tempo

• Tariffazione del Traffico (Mb)

S ( )

RA-595 Plus IP

• Stampante IP (modello RA-595 Plus IP) di serie 
con 10 preset

• Supporto RADIUS esterno



RA‐495 Plus V2 RA‐595 Plus IP

Advanced Session Trace: TFTP e‐mail SysLog Advanced Session Trace: FTP e‐mail SysLogAdvanced Session Trace: TFTP, e mail, SysLog Advanced Session Trace: FTP, e mail, SysLog

Up to 100 concurrent user Up to 120 concurrent users

‐ Up to 500 local accounts

Up to 512 on‐demand Up to 2,000 on‐demand

Access Point Operational Mode
‐

Access Point Operational Mode
Access Point + WDS Operational Mode‐ Access Point + WDS Operational Mode

Public LAN: wireless + 4 LAN ports
‐

Public LAN: wireless + 2 LAN ports
Private LAN: 2 LAN ports (no authentication)

WAN port: Static IP, DHCP, PPPoE, PPTP WAN port: Static IP, DHCP, PPPoE, PPTP

Advanced NAT support: IP/Port Destination Redirection DMZ Server

‐

Advanced NAT support: IP/Port Destination Redirection, DMZ Server
Mapping, Virtual Server Mapping, Configurable static route, SMTP
redirection, Walled Garden (free surfing zone), MAC Address Pass
Through, HTTP Proxyg , y

Authentication: on demand, radius Authentication: on demand, radius, local, POP3, NT domain

Worldpay.com, PayPal support PayPal support

PoE IP Printer with 3 presets IP Printer with 10 presets
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• Internet Plug&Play: nessuna 
fi i d l li t d tconfigurazione del client da parte 

dellutente
• Accesso Internet con Autenticazione 

automatica
• Navigazione tramite Web Browser ed 

utilizzo del prorpio client email
• L’utente utilizza un Account generato 

automaticamente
• La Tariffazione del tempo può essere a 

Scadenza o Accumulo
• Può essere tariffato il Traffico Dati
• La navigazione dell’utente viene• La navigazione dell utente viene 

tracciata
• Vengono inibite alcune porte relative a 

servizi (PtP ecc.)
Viene assegnata una banda minima• Viene assegnata una banda minima 
Up/Down

• Il gestore del sistema può controllare 
in tempo reale ogni accesso, generare 

t d daccount on demand


