
Contattare: 

Hardware
Dimensioni 181 x 233 x 61 mm

Design Compatto da tavolo

Colore Blu & argento 

Tastiera Qwerty/Qwertz/Azerty

Taglierina Taglierina automatica 

Alimentazione 6 batterie alcaline tipo AA (non incluse) 

AC-Adattatore Modello-H/H1 (incluso)

LCD 10 caratteri x 2 linee (display semigrafico con anteprima caratteri)

Altezza max. di stampa 15.8 mm 

Altezza max. carattere 14.7 mm

Articoli inclusi Nastro TZ 18 mm da 8 m (TZ-241) 

CD Rom (software/driver)

Cavo USB

Adattatore modello H/H1

Manuale utente

Valigetta per il trasporto

Tipo e ampiezza nastro Nastro TZ - 6, 9, 12, 18 mm

Tecnologia di stampa Trasferimento termico

Risoluzione di stampa 180 dpi

Velocità di stampa 10 mm / sec.

Interfaccia USB 1.1

Ghiera di navigazione Sì

Informazioni tecniche
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Soluzioni di etichettatura professionale

Firmware
Font 2 (Helsinki, Brussels) 

Dimensioni Font 8 dimensioni (6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 e BIG)  

Ampiezza Font 2 ampiezze (Medio/Ampio) 

Numero di linee Max. 5 

Memoria 300 caratteri (10 file)

Conversione valuta Sì

Stili 9

Stampa verticale Sì

Stampa sottolineata Sì

Stampa a specchio Sì

Cornici e modelli 5

Ripetizione di stampa 1 - 9

Allineamento orizzontale Sinistra/Destra/Centrale

Numerazione sequenziale Sì (1 – 9)

Spegnimento automatico Sì (Collegato a PC: 60 min. Non collegato: 5 min.)

PC Software
Label Design Software Windows: P-touch Editor ver. 4.0

Windows: P-touch Quick Editor ver. 2.0

Driver di stampa PT-1950

Sistema operativo Windows: 98/98SE/ME/2000 Pro/XPHome/XP Pro

1950VP1950VP
P-touch 1950VP

18mm

12mm

6mm
9mm

Etichette ancora più durature 

I nastri brevettati TZ, esclusivi di Brother, sono progettati per resistere agli attacchi più
duri. I test hanno dimostrato che queste etichette a prova di graffi sono in grado di
resistere a forti abrasioni, alle sollecitazioni elettriche e a una lunga esposizione ad
agenti chimici, alla luce del sole, all’acqua e alle estreme temperature (dai -50°C ai
300°C). I nastri laminati Brother sono formati di sei strati di materiale composti in
un’etichetta sottile ma estremamente resistente. I caratteri sono stampati con
inchiostro a trasferimento termico nella parte sottostante il nastro laminato. Compresi
tra due strati di pellicola PET (poliestere), i caratteri sono praticamente indistruttibili. 

Costruzione del nastro laminato Brother 

NASTRI LAMINATI, BREVETTO DI BROTHER, CON PELLICOLA SUPERIORE DI PROTEZIONE DELLA STAMPA 

Colori nastro

NB. Per maggiori dettagli sulla disponibilità nastri,
consultare il catalogo nastri TZ.

18mm

12mm

6mm
9mm

Opzioni nastri

• Le opzioni includono i nastri laminati standard, compresi i nastri fluorescenti e 
trasparenti. I nastri speciali comprendono gli opachi, quelli ad adesivo rinforzato, 
quelli di sicurezza, i flessibili ID, i metallici e quelli in tessuto . Tutti i nastri sono 
disponibili in varie misure, caratteri e colori

• Ampiezza nastri: 6,9,12 e 18 mm

• Lunghezza standard nastro: 8 m*
*Fornisce approssimativamente 100 etichette.
(basato su etichette standard da 10 caratteri lunghe 8 cm ciascuna)

Ampiezze nastro

Il kit del P-touch 1950VP include:
•Valigetta di trasporto •Adattatore

•Cavo USB • Nastro da 8 m
•Software P-touch editing

•Manuale utente 

PT-1950VP: requisiti di sistema

Sistema operativo 

CPU

Memoria

Spazio libero disco fisso

Monitor

Interfaccia

Altro

Microsoft® Windows® 98, 98SE, Me, 2000 Professional, XP Home 
Edition or XP Professional Edition

Intel® Pentium® 266 MHz o successivi 
(700 MHz o successivi)

64 Mb o superiore

50 Mb o superiore

800 x 600 (SVGA) / colore alta definizione o schede grafiche superiori

USB 1.1 o specifiche superiori

CD-ROM drive per l’installazione

Funziona con
adattatore 
o batterie

Stand
alone 

collegabile 
a PC

o

*

91µm
158µm

Rivestimento protettivo (PET) 38µm
caratteri
adesivo (acrilico)
pellicola base (PET)
strato a colori per pellicola base 
adesivo (acrilico)
carta di fondo 

Brother Office Equipment SpA
Brother Office Equipment SpA Via Roma 108, 20060 
Cassina de' Pecchi (MI) Tel 02/950019.1 - Fax 02/95301484
E-mail: brother@brother.it www.brother.it
Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa. Brother è un marchio registrato di Brother
Industries Ltd.  I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.  



Interfaccia USB 
Consente una facile
connessione a PC o al 
portatile per ampliare 
ulteriormente la gamma 
di soluzioni 
di etichettaturaAnteprima

Con tale funzione è
possibile visualizzare 
tutto in modo chiaro,
prima di stampare
l’etichetta

Tastiera
QWERTY
Inserire
informazioni è
davvero semplice

Ghiera di navigazione
Con tutte le funzioni a
portata di mano, ogni
etichetta può essere
personalizzata a seconda
delle esigenze

Taglierina automatica 
Aumenta l’efficienza
della macchina e allo 
stesso tempo riduce al
minimo gli sprechi
del nastro

P-touch 1950VP www.P-touch.com
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Il metodo più semplice per
organizzare l’ufficio
Il P-touch 1950VP rappresenta lo strumento ideale
per conferire all’ambiente di lavoro ordine e
funzionalità. La compatibilità a PC, unita al software
P-touch, offre una totale versatilità per l’etichettatura
di qualsiasi oggetto, come file, faldoni, badge, CD,
videocassette e persino l’attrezzatura per il PC. Tutto
questo in una macchina da tavolo, il cui utilizzo non
potrebbe essere più semplice. 

Performance potenziate grazie a
un semplice software

Tutto quello che offre il P-touch 1950VP
Il P-touch 1950VP è stato specificatamente ideato per rispondere alle esigenze di un ambiente professionale efficiente e
dinamico. Con gli strumenti di lavoro ben etichettati, dai file e faldoni agli armadietti e agli scaffali per l’archivio, l’organizzazione
dell’ufficio sarà davvero impeccabile. 

Questo etichettatore professionale da tavolo non solo include due tipi di font, una vasta gamma di stili, cornici e funzioni di
formattazione da utilizzare in modalità stand alone, ma è altresì collegabile a PC. Le possibilità di creazione delle etichette sono
pressoché infinite. 

Inoltre le pratiche funzioni sono molto semplici da utilizzare. Il P-touch 1950VP si rivela così un aiuto prezioso per il vostro ufficio!

Dotato di connessione a PC, il P-touch 1950VP permette di creare
e modificare etichette utilizzando i software “P-touch Editor 4” e 
“P-touch Quick Editor” di Brother. Grazie a questi due software, forniti in dotazione con la macchina, è possibile realizzare
etichette con cornici, loghi, clipart, codici a barre e molto altro ancora. L’installazione è davvero semplice e veloce e consente di
stampare etichette personalizzate con estrema facilità.
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Codici a barre Archivio Attrezzatura per PC Vendita al dettaglio 

Il kit del P-touch 1950VP include:
• Valigetta 

di trasporto
• Adattatore
• Cavo USB
• Nastro 

da 8 m
• Software 

P-touch editing
• Manuale utente      

La stampa personalizzata

L’ampia area di stampa dei nastri TZ da 18 mm
conferisce ad ogni etichetta una maggiore facilità 
di lettura. Inoltre la stampa su 5 righe permette di
creare etichette molto dettagliate.

Quando la macchina è connessa a PC, è possibile accedere a 
tutti i font installati sul computer; quando invece viene utilizzata in 
modalità stand alone,si può scegliere tra i due differenti tipi 
di carattere memorizzati sulla macchina. 

Quando la macchina è in modalità stand alone, è possibile 
scegliere tra nove combinazioni di stili differenti, oltre a cornici, 
stampa verticale, stampa a specchio e stampa sottolineata. 

Ideale per creare etichette con codici a barre, cornici, immagini,
loghi e altro ancora.

Etichette resistenti e inalterate nel tempo

I requisiti fondamentali di un’etichetta sono la resistenza e l’inalterabilità. I
nastri TZ di Brother sono stati appositamente studiati per resistere alle
condizioni più estreme. 

Le etichette realizzate con i nastri TZ sono l’ideale per un utilizzo 
sia in esterni che in interni, in tutte le condizioni climatiche. 
Tali etichette resistono infatti a temperature dai – 50° ai 300° c, a 
temperature sotto zero e alla luce del sole senza sbiadire. 

Disponibili in un’ampia gamma di colori.

Oltre ai resistenti nastri TZ, la gamma comprende anche i seguenti nastri:

Nastri ad adesivo rinforzato –  Tali nastri offrono un’aderenza potenziata adatta ad applicazioni ed 
ambienti esigenti. Importanti test hanno infatti sottolineato l’alta adesività dei nastri rinforzati Brother 
su materiali come acciaio inossidabile, vetro, PVC, acrilici, polipropilene e legno rivestito in poliestere. 

Nastri Flexi ID – Ideali per superfici cilindriche.

Nastri metallizzati – Ideali per la classificazione di oggetti di valore, producono un effetto 
alluminio altamente riflettente.

Nastri di sicurezza – Progettati per lasciare uno schema a scacchiera nel momento in cui 
l’etichetta viene asportata. 

Valigetta
per il
trasporto
Il luogo
perfetto
dove riporre
cavo USB,
adattatore e
nastri di
scorta

300
Memoria caratteri: 

Consente di
memorizzare fino a

dieci etichette

FILE & FALDONI

BADGE

ATTREZZATURA PER PC

ETICHETTE PER MAGAZZINI

ETICHETTE PREZZI VENDITA AL DETTAGLIO

ETICHETTE PER BENI PATRIMONIALI
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