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BT-45 Micro-Ripetitore per Videotelefonia Umts – 2100Mhz 
omologato in tutti i paesi europei,  conformità norme ETSI, alta efficienza, sicuro funzionamento 

 

Il BT45 è un brevetto MICROSET ed è un eccellente e funzionale ripetitore per videotelefonia 
UMTS, frutto della ricerca e sviluppo MICROSET. 
Utilizzabile prevalentemente tra ESTERNO (dove il segnale è presente) e INTERNO (dove il 
segnale è scarso o assente) oppure ESTERNO-ESTERNO con le attenzioni di buona 
schermatura delle antenne 
d’ingresso e uscita e con il necessario collaudo finale a verifica del corretto funzionamento. 
Oltre alla normale ripetizione del servizio video-telefonico, il BT45 trova interessante 
applicazione per la video sorveglianza in luoghi sotterranei schermati con assenza di 
segnale, quali stanze blindate, deposito 
valori, sicurezza istituti di credito, sicurezza sul lavoro, etc; per la connessione internet 
tramite modem collegato a videotelefono UMTS in ambienti con ricezione difficoltosa. 
Il BT45 opera in larga banda ed ha la capacità di operare anche con più operatori a 
condizione che le celle si trovino entro l’angolo di apertura di 60° delle antenne a pannello. 
La copertura operativa interna può raggiungere 5.000-10.000 metri quadrati in buone 
condizioni di segnale e ambientali.  
Facile e rapida installazione, assenza di tarature e regolazioni. 
 
    BT45-standard                     Codice Comtel P17024   

 
 

Parti fornite nel kit BT45: due antenne pannello lato ingresso, due antenne a pannello lato uscita, cavi 
coax 10mt con connettori assemblati (per ogni antenna), preamplificatore da palo, alimentatore, base 
amplificatrice. 

 
 

 

 
Installazione: ESTERNO-INTERNO 
Installation: OUTDOOR-INDOOR 
Installazione: ESTERNO-ESTERNO 
Installation: OUTDOOR 


